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| {0JE, RESINDECOR

Descripcion
RESINDECOR Es una dispersion de terpolimero de cloruro de vinilo, etileno y éster de vinilo,con excelentes
propiedades hidrofdbicas. ,formulado especificamente para el microcemento de la linea NATURKALL.

Especificaciones de producto

METODO
Aspecto Claro, brillante
Solidos totales 59-61 wt. % ISO 3251
Viscosidad Brookfield RVT a 232 C (sp. 3/20 rpm, mPa-s): 1000 - 3000 mPa-s  1SO 2555
PH 7.0-9.0 ISO 976
Temperatura Minima de Formacion Film (TMFF) (2C): approx. 7 °C
Tamaiio de particula predominante approx. 300 nm
Sistema emulsionante: Anidnico
Estabilidad a las heladas: Buena

DATOS IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Resindecor es un producto especialmente indicado para la mezcla con el microcemento, debido a su gran
resistencia a los alcalis. Al afiadir Resindecor se mejoran las propiedades mecanicas del microcemento, de
manera que mejoran su resistencia adhesiva a la traccion, resistencia a la flexién, deformabilidad, abrasién
y resistencia. Resindecor estd indicado para la aplicacidon de microcemento tanto en suelos como en
paredes.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningun control sobre las condiciones,
las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparacién o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantia de la
calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de
comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la informacién proporcionada
aqui, pero no asume responsabilidades por ninguin error, omision o inexactitud de ella.
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MICROCEMENTO

NATWURIC\LL, RESINDECOR

ALMACENAMIENTO

Resindecor debe almacenarse a temperaturas comprendidas entre 5 y 402C; en los recipientes originales
preservandolos del frio intenso y alejados de fuentes de calor. Los envases deben mantenerse
herméticamente cerrados para evitar la formacion de una pelicula superficial, debido a la evaporacion de
agua. Si se mantienen estas condiciones, el producto conserva sus propiedades por un periodo aproximado
de un afio.

FORMATO

Envase de 10-25 Litros

SEGURIDAD E HIGIENE

Resindecor no es toxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de manipulacidn Este
producto no contiene ninguna sustancia dafiina que con lleve, bajo la actual regulacidn, a tomar ningun
tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.

Se recomienda su uso sin medidas especiales de seguridad, sélo las normas legales de salud e higiene
laboral y las medidas adicionales derivadas del uso racional de la manipulacion de sustancias quimicas.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero cementdecor no tiene ningun control sobre las condiciones,
las herramientas, la mano de obra utilizada ni la seleccién, preparacién o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantia de la
calidad del producto, la idoneidad de sus caracteristicas y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de
comprobar una vez hecho el trabajo. Cementdecor ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad la informacién proporcionada

aqui, pero no asume responsabilidades por ningun error, omisién o inexactitud de ella.
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